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Norme EN 1906

Accessoires et options
• Fixation invisible par vis traversantes, entraxe
195 mm
• Sous construction métallique
• Conforme à la norme EN1906 "Grade 2"
• Code : 26 - 0130U

 

Paire de béq. sur plaque LOGINOX L90° diam. 16 mm BDCC-RH,
inox brossé 304.(DTE)

info@georgen.com

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02



Paire de béquilles sur plaque LOGINOX L90° diam. 16 mm BDCC-RH,
inox brossé 304
Découvrez la paire de béquilles sur plaque LOGINOX, un choix idéal pour allier esthétique et fonctionnalité dans vos
espaces. Fabriquées en inox brossé 304, ces béquilles sont non seulement élégantes, mais également conçues pour
résister à l'usure quotidienne.

Caractéristiques principales
Angle d'ouverture : 90° pour une manipulation aisée.
Diamètre : 16 mm, offrant une prise en main confortable.
Matériau : Inox brossé 304, garantissant durabilité et résistance à la corrosion.
Type de fixation : Plaque, facilitant l'installation sur divers types de portes.

Avantages
La paire de béquilles LOGINOX se distingue par sa robustesse et son design moderne. Grâce à son matériau en inox
brossé, elle est facile à entretenir et conserve son éclat au fil du temps. De plus, son angle d'ouverture de 90° permet une
utilisation fluide, idéale pour les espaces à fort passage.

Cas d'utilisation
Ces béquilles sont parfaites pour une utilisation dans :

Les bureaux et espaces commerciaux, où le style et la fonctionnalité sont essentiels.
Les maisons modernes, ajoutant une touche contemporaine à vos portes intérieures.
Les établissements publics, grâce à leur résistance et leur facilité d'utilisation.

Veuillez noter que cette paire de béquilles est équipée d'un spindle carré de 6 mm ou 6.5 mm. Par conséquent, elle n'est
pas compatible avec les portes équipées d'un système de contrôle d'accès.

Optez pour la paire de béquilles sur plaque LOGINOX et transformez vos portes en véritables éléments de design tout
en assurant sécurité et confort d'utilisation.
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